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Z
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-F3

TRE

1

2-F4
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-F5

-F6
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~

-F7

-F8

=
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PE
/2.1

1-phasig /

L2

Wechselrichter

L3

3-phasig

Anlagenerrichter:
Name:
Anschrift:

(Firmenstempel)

Name:
Anschrift:

(Firmenstempel)

LS Schalter

1-phasig

ja

Typ:

AC Nennleistung

NA-Schutz vorhanden:

Einspeisung:

Phase:

Netzüberwachung:

AC Nennleistung

NA-Schutz vorhanden:

Einspeisung:

Phase:

Netzüberwachung:

nein

=

3-phasig

NH

EVU-
VorgabeVorgabe L1

nein

HAS / Freischaltstelle
nach EVU Vorgabennach EVU Vorgaben

nein

Potentialausgleich

Vorsicherung 
KundeKunde

FI Schutzschalter
RCD I
4 Polig
RCD I
4 Polig

Modul Typ :

Anzahl der Strings :

Module je String :

TG DC Leistung :

Anzahl der Strings :

Module je String :

TG DC Leistung :

TN (TT) - Netz

ja

Überspannungs-
schutzschutz

3-phasig

nein

Typ:

Nennstrom:Nennstrom:

weitere Wechselrichter

Kundenanlage

Photovoltaik ab 10 kW mit Eigenverbrauch
           ( Überschusseinspeisung )           ( Überschusseinspeisung )

PV Generator

Zähleranlage

Typ:

Nennstrom:Nennstrom:

Wechselrichter

TN-Netz

Überspannungs-
schutzschutz

LS Schalter

N

DO2

1-phasig

Hauptpotentialausgleich

Modul Typ :

Anzahl der Strings :

Module je String :

TG DC Leistung :

Anzahl der Strings :

Module je String :

TG DC Leistung :

3-phasig

Überspannungs-
schutzschutz

WS

ja

SLS

PEN (PE)

ja

1-phasig

L2

3-phasig

1-phasig /

Typ:

AC Nennleistung

NA-Schutz vorhanden:

Einspeisung:

Phase:

Netzüberwachung:

AC Nennleistung

NA-Schutz vorhanden:

Einspeisung:

Phase:

Netzüberwachung:

Photovoltaik-
anlageanlage

Netz EVU

nein

nein

PV Generator

DS 3-phasig

nein

Keine 
AbsicherungAbsicherung

ja

nein

L3

ja

ja

Tonfrequenz-
Rundsteuer-
Empfänger
Rundsteuer-
Empfänger

L1

1-phasig

ja

Zentral NA-Schutz
Typ:Typ:

TT-Netz

ja

nein
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PE
/1.8

-F9

-F10

=
~

-F11

-F12

=
~

-F13

-F14

=
~

nein

L1 L3

3-phasig

Typ:

AC Nennleistung

NA-Schutz vorhanden:

Einspeisung:

Phase:

Netzüberwachung:

AC Nennleistung

NA-Schutz vorhanden:

Einspeisung:

Phase:

Netzüberwachung:

1-phasig /

3-phasig

3-phasig

1-phasig

ja

Typ:

AC Nennleistung

NA-Schutz vorhanden:

Einspeisung:

Phase:

Netzüberwachung:

AC Nennleistung

NA-Schutz vorhanden:

Einspeisung:

Phase:

Netzüberwachung:

L2

nein

L1

ja

1-phasig /

3-phasig

L3

Wechselrichter

L2

1-phasig3-phasig

nein

LS Schalter

Überspannungs-
schutzschutz

Überspannungs-
schutzschutz

Wechselrichter

L1

nein

Wechselrichter

Modul Typ :

Anzahl der Strings :

Module je String :

TG DC Leistung :

Anzahl der Strings :

Module je String :

TG DC Leistung :

L2

ja

L3

neinja

1-phasig

1-phasig

Typ:

AC Nennleistung

NA-Schutz vorhanden:

Einspeisung:

Phase:

Netzüberwachung:

AC Nennleistung

NA-Schutz vorhanden:

Einspeisung:

Phase:

Netzüberwachung:

1-phasig /

PV Generator

Typ:

Nennstrom:Nennstrom:

LS Schalter

nein

3-phasig
Typ:

Nennstrom:Nennstrom:

ja

LS Schalter

Typ:

Nennstrom:Nennstrom:

PV Generator

ja

3-phasig

PV Generator

1-phasig
3-phasig 3-phasig

Modul Typ :

Anzahl der Strings :

Module je String :

TG DC Leistung :

Anzahl der Strings :

Module je String :

TG DC Leistung :

Modul Typ :

Anzahl der Strings :

Module je String :

TG DC Leistung :

Anzahl der Strings :

Module je String :

TG DC Leistung :

1-phasig
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